新一代在线签证申请数码照片的要求
照片要求---技术规格
获取：照片文档必须由数码相机拍摄获取图像产生，或由扫描仪将纸制照片扫描入电脑产生。
尺寸：照片像素尺寸必须按照正方形的比率（即高度与宽度必须一致）。最小尺寸不得小于600像素（宽）*600像素（高）。最大尺寸不得超过1200像素（宽）*1200像素（高）。
色彩：彩照（24位/像素）必须为sRGB色空间（多数数码相机的一般性输入）。
文件格式：必须为JPEG的*.JFIF文件。
文件大小：必须小于等于240千字节。
压缩：照片经过压缩后必须低于最大文件大小的要求。压缩比率小于等于20:1。
扫描时的其他要求
打印大小：如果用扫描纸制照片形成图像，该纸制照片尺寸必须至少为51mm*51mm（2英寸*2英寸）
分辨率：打印出的照片应按高于每英寸300像素的抽样率进行扫描。
照片要求---组成
内容：照片必须包含申请人正面的整个面部，颈部和肩膀。申请人必须双眼睁开，表情自然中性，无笑容。拍摄时照相机前面无遮挡物。所有面部特征必须清晰可见无遮挡。不得出现其它无关物品，其他人或者该申请人肩部以下身体的任何部位，或其他人造物品。照片必须为申请人（6个月内）近照。
头部大小：头部的高度或者面部大小（从头顶量起，量到下巴，包括头发，）必须为整个照片尺寸高度的50% 到69%之间。眼睛的高度（从照片底部量起，量到眼镜的水平高度）必须在整个照片高度的56% 到69%之间。
头部朝向：必须直视照相机。头部不得向上，向下，偏向一边或靠近肩膀。头部必须居中。
背景：必须在纯色，浅色的背景下进行拍摄，不得在拍摄物或背景上出现阴影
聚焦：聚焦点必须对准整个面部，不必过分清晰。
亮度和对比度：亮度和对比度必须能够准确表现拍摄物。
色彩：必须为彩照（24位 / 像素）。不能为黑白照片。色彩能真实再现自然肤色。色彩必须为连续图像–不得使用多色调分色法。
曝光和闪光：照片不得过度曝光或曝光不足。避免面部或背景出现阴影。
分辨率：细小面部特征必须可辨别。无可辨别的像素，粒状或点状图案。
压缩：照片不得过度压缩（压缩比率必须小于等于20：1）。
修改：不得对照片进行数码改进或其他修改或润色。调整大小时，应预留照片的比率。（不能延展照片）
眼镜：拍摄时可以配戴眼镜，但镜片不得有颜色，不得因闪光，阴影或边框/镜架使眼睛模糊不清。通常稍稍抬头或低头可以避免镜片上出现反光。除非因为医学原因需要，否则不得佩戴深色眼镜或非处方有色眼镜。
装饰物：不得佩戴太阳眼镜或其它物品遮挡面部。非宗教原因不得戴帽子或覆盖头部的物件，因宗教原因不得不戴者不得影响任何面部特征的辨认。
组成部分一览获得理想照片的七个步骤
1、取景框里包括完整的正面面部，保持双眼睁开。
2、照片包含从头顶到下巴的完整头部，头部高度应该在1英寸到25mm到35mm之间（1-3/8英寸之间）。
3、头部位于取景框内的中央位置。
4、双眼高度从照片底部量起高1-1/8英寸到28 mm到35 mm之间（1-3/8英寸之间）。
5、拍照时应以纯白或灰白色为背景。
6、调整拍照对象的位置并调好光确保面部或背景不会出现阴影。
7、鼓励拍摄对象表情自然。
头部位置和放置 -头部大小
头部的高度或者面部大小（从头顶量起，量到下巴，包括头发，）必须为整个照片尺寸高度的50% 到69%之间。眼睛的高度（从照片底部量起，量到眼镜的水平高度）必须在整个照片高度的56% 到69%之间。照片像素规格必须按照正方形的比率（即高度与宽度必须一致）。最小尺寸不得小于600像素（宽）*600像素（高）。最大尺寸不得超过1200像素（宽）*1200像素（高）。
亮度，对比度和色彩准则
亮度和对比度必须调节到能够准确表现拍摄物。未正确调节过对比度或色彩的照片会导致某些特殊的面部特征模糊不清。色彩必须能真实再现自然肤色。使用未进行色彩平衡矫正的荧光灯或其他闪光灯可能导致照片上出现不必要的色偏。 适配的滤色镜能减小不当的色彩平衡。
[image: image1.png]#E1& DIGITAL IMAGE

600 px

51 mm.

|—56:69% —
5069 %—|

—xdoge———

|—29-35mm—1
—25- 35 mm—|

T —




